
Télécharger de l’ign puis décompresser (4 fichiers par dalle) 

 

Télécharger lastools.zip sur https://rapidlasso.com/LAStools/ 

Télécharger http://www.routegadget.net/karttapullautin/ 

Décompresser les fichiers puis dans : 

\LAStools\bin 

Lasground pour le modèle numérique de terrain 

 

 

  

https://rapidlasso.com/LAStools/
http://www.routegadget.net/karttapullautin/


Puis lasheight pour les hauteurs de végétation en allant chercher en entrée le fichier produit en 

sortie par lasground.exe : 

 

 

 

 

  



Puis lasclass pour classifier les points en allant chercher en entrée le fichier produit en sortie par 

lasheight.exe : 

 

 

 

 

 

 

  



Ouvrir Karttapullautin_standalone,  

copier le fichier las2txt.exe de lastools/bin dans ce dossier 

copier le fichier class.laz dans ce dossier puis le prendre et le faire glisser sur pullata.exe, attendre… 

ça prend du temps de 1h à 5h suivant l’ordinateur 

 

 

 

Pullautus_depr.png (résultat brut avec dépressions en violet) 

Pullautus.png (résultat brut sans classification des dépressions) 

 

  



Dans le répertoire temp tous les fichiers dxf (butes, courbes de niveaux, falaises, rochers etc…) pour 

import dans ocad. 

 

 

Dans ocad nouveau fichier, carte au 10000e système de coordonnées France Lambert RGF 93 

Puis import carte de fond le fichier pullautus_depr.png puis importer les données open street map 

par-dessus pour avoir routes, bâtis etc… 

 

SINON possibilité d’utiliser le fichier class.laz directement dans la version d’ocad pour calculer les 

courbes de niveaux, la carte ombrée etc… 


